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La gama Fancoil de EAC Soluciones, está diseñada para cubrir cualquier necesidad de climatización 
individualizada, consiguiendo las condiciones óptimas de confort.

Nuestro diseño, basado en más de 30 años de experiencia, da muestra de su fiabilidad y excelente rendimiento.

El diseño y dimensionamiento de las unidades, está realizado para trabajar en cualquier situación y dimensión 
de la estancia, logrando con sus ventiladores variables el confort requerido, con un mayor rendimiento y ahorro 
energético con la tecnología EC de la gama FCLI, FACI y FCHWI. 

La gama presenta una amplia variedad de accesorios que permiten dar una solución integral y garantizar
el confort del usuario final, al mismo tiempo que logra adaptarse a todo tipo de instalaciones, con la opción de 
ser gobernado por varios tipos de control.

Gama Fan Coil

 

Adaptabilidad a  

cada instalación

 

Eficiencia energética

Tecnología EC

 

Múltiples  

configuraciones

Excelente  

nivel sonoro
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Introducción a la gama de producto

Gama FCL
Orientada a caudales y presiones reducidos, la gama FCL está diseñada para montaje en 

falsos techos o paredes, con opción a montaje visible en sus versiones con envolvente 

decorativa y en su variante de bajo nivel sonoro FCLS. 

Su manejo e instalación son sencillos, así como su mantenimiento.

Ofrece múltiples configuraciones gracias a sus variantes horizontales y verticales, y existe la posibilidad de configurarlas con motor 

estándar, potenciado o tropicalizado.

Con caudales regulables de 0% a 100%, la variante FCLI garantiza un excelente rendimiento y mayor ahorro energético gracias a 

su motor inverter por señal 0-10V.

Gama FAC
La gama FAC está diseñada para montaje en falsos techos, para dar servicio a una o varias

zonas, según su tamaño. Está enfocada para altos caudales y presiones. 

Su construcción compacta reduce al máximo su número de piezas, logrando unas reducidas 

dimensiones, facilitando su instalación.

Su registro se realiza por la parte inferior en su totalidad, quedando accesibles todos sus componentes y simplificando las labores 

de mantenimiento o manipulación.

Es posible configurarlos con motor estándar o con motor inverter por señal 0-10V en su variante FACI, proporcionando esta última 

un considerable ahorro energético.

Gama FCHW
Para instalaciones con grandes potencias y presiones, las unidades climatizadoras de la

gama FCHW están concebidas para montaje en falsos techos y diseñadas para ser

conducidas en impulsión y retorno, o solamente en impulsión.

Son de gran capacidad, un paso intermedio entre el fancoil tradicional y el climatizador.

Ofrecen gran versatilidad gracias a sus distintos modelos y tamaños. 

Su construcción es en chapa de acero galvanizado con aislamiento termo-acústico, sobre

un sistema de patas que le confieren gran rigidez, siendo posible que los equipos sean

colgados al techo o apoyados en bancada.

Al igual que los anteriores, es posible configurarlos con motor estándar o con motor inverter por señal 0-10V en su variante FCHWI, 

para lograr un importante ahorro energético, así como un excelente rendimiento.



Codificación de producto:

FCL • FCLI  /  FCLS

Serie

FCL  -  FCLI
 

Tamaño

20  
30
45
65
90

110
 

Rango de baterías

2
3
4
 

Modelo

T
TFV
TFH

TFVE
TFHE

P
SR

S
PE

SRE
SE
 

Baterías

2T
4T1
4T2

 
Motor

MS
MP
MT

MT+
 

Lado de conexiones

D
I

CCD
CCI

 
Suplemento

BE (kW)
BDST
BDSS

 

   /   FCLS
 

  /  15
  /  25
  /  35
  /  55
  /  75
  /  105

 

 = Batería de 2 filas frío
 = Batería de 3 filas frío
 = Batería de 4 filas frío

 = Unidad básica horizontal sin plenum ni filtro
 = Horizontal con filtro vertical
 = Horizontal con filtro horizontal
 = Horizontal con filtro vertical y envolvente
 = Horizontal con filtro horizontal y envolvente
 = Vertical para montaje en pared
 = Vertical de altura reducida
 = Vertical con patas para montaje en suelo
 = Vertical para montaje en pared con envolvente
 = Vertical de altura reducida con envolvente 
 = Vertical con patas para montaje en suelo con envolvente

 

 = Instalación 2 tubos frío
 = Instalación 4 tubos (1 fila para calor)
 = Instalación 4 tubos (2 filas para calor)

 

 = Motor Estándar 220 / 240 V - 50 / 60 Hz
 = Motor Potenciado  220 / 240 V - 50 / 60 Hz
 = Motor Tropicalizado 110 V - 60 Hz
 = Motor Tropicalizado Plus 127 / 110 V - 50 / 60 Hz

 
 
 = Conexiones al lado derecho 
 = Conexiones al lado izquierdo
 = Conexiones contrarias (frío lado derecho, calor lado izquierdo)
 = Conexiones contrarias (frío lado izquierdo, calor lado derecho)

 

 = Batería eléctrica (kW) 1 etapa 220 V 
 = Bandeja desagüe supletoria de techo
 = Bandeja desagüe supletoria de suelo
 

FCL  -  202  -  TFV  -  2T  -  MS  -  D  -  Suplemento

5
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS
1.1  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

V1

 FCLI

 FCLS

 FCL
•	 Motor estándar, potenciado o tropicalizado.

•	 Excelente rendimiento.

•	 Múltiples configuraciones posibles.

•	 Bajo nivel sonoro.

•	 Fácil manejo e instalación.

•	 Adaptabilidad a necesidades de cada instalación.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Caudales regulables de 0% a 100%.

•	 Motor inverter por señal 0-10V.

•	 Ahorro energético.

•	 Confort total.

•	 Fácil manejo e instalación.

•	 Múltiples configuraciones posibles.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Excelente nivel sonoro.

•	 Motor estándar o tropicalizado.

•	 Fácil manejo e instalación.

•	 Múltiples configuraciones posibles.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

Caudal: 274 - 1500 m3/h

Potencia Frío: 1,24 - 9,49 kW

Potencia Calor: 1,77 - 13,93 kW

Caudal: 274 - 1500 (máx. 1655) m3/h

Potencia Frío: 1,24 - 9,49 kW

Potencia Calor: 1,77 - 13,93 kW

Caudal: 188 - 1385 m3/h

Potencia Frío: 0,85 - 8,72 kW

Potencia Calor: 1,27 - 12,40 kW
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS
1.2  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1.  Ventilador: Los Fan Coils van equipados con ventiladores centrífugos de una o dos turbinas, construidos en 

plástico inyectado y diseñados para conseguir un alto rendimiento a la vez que un bajo nivel sonoro.

2.  Batería: Construida sobre estructura de acero galvanizado, formada por tubos de cobre liso de 3/8" a tresbolillo y 

aletas de aluminio corrugadas para garantizar un rendimiento óptimo. Preparadas para instalaciones de 2 o 4 tubos.

3.  Filtros: Fácilmente extraíbles, se limpian mediante soplado o lavado con agua en dirección contraria a la aspiración.

4.  Motor: Montado sobre soporte rígido y amortiguadores de goma para evitar vibraciones, asegurando un funciona-

miento silencioso. Incorporan condensador permanente y pueden funcionar con tensiones monofásicas 220 / 240 V y 

50 / 60 Hz y como opcional se pueden solicitar a 127 / 115 V y 50 / 60 Hz.

5.  Bandeja de condensados: Fabricada en acero galvanizado, plegada en punta de diamante para un mejor drenaje 

y aislada por el exterior. La bandeja sobresale del cuerpo del Fan Coil para recoger los posibles condensados de las 

válvulas de regulación.

6.  Transformador: La velocidad del motor está regulada mediante transformador de 6 velocidades, siendo indicadas 

o incluso dependiendo de la versión del fancoil conectadas, las tres velocidades óptimas y con las que se consiguen 

los datos técnicos indicados en el presente catálogo.

7.  Conexiones hidráulicas: Preparadas para el conexionado del kit de válvulas con su actuador, tanto para equipos 

de 2 como de 4 tubos.

8.  Estructura portante: Se trata de una estructura compacta monobloque de acero galvanizado de 1 mm, la cual 

ofrece una gran robustez eliminando posibles vibraciones para obtener una mayor fiabilidad, así como un 

extraordinario comportamiento acústico.

COMPONENTES PRINCIPALES
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS
1.3  VERSIONES Y ACABADOS

TIPO HORIZONTAL

TIPO HORIZONTAL CON ENVOLVENTE

TIPO VERTICAL

TIPO VERTICAL CON ENVOLVENTE

Modelo TFHModelo TFVModelo T

Modelo TFVE Modelo TFHE

Modelo SR Modelo P Modelo S

Modelo SRE Modelo PE Modelo SE
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.4  DATOS TÉCNICOS: FCL - FCLI

V1

TAMAÑO 202 203 204 302 303 304 452 453 454

Caudal de Aire m³/h
Máxima 528 496 465 640 621 602 951 926 902
Media 412 387 365 547 516 489 815 766 719
Mínima 324 300 274 405 376 352 496 450 408

Capacidad 
Frigorífica ¹

kW
Máxima 1,76 2,23 2,60 2,36 3,07 3,68 3,46 4,56 5,53
Media 1,48 1,84 2,11 2,13 2,68 3,13 3,14 4,00 4,67
Mínima 1,24 1,47 1,57 1,73 2,10 2,39 2,25 2,69 2,99

Capacidad 
Frigorífica Sensible

kW
Máxima 1,44 1,78 2,03 1,84 2,36 2,76 2,63 3,42 4,09
Media 1,21 1,47 1,65 1,66 2,06 2,32 2,39 3,00 3,41
Mínima 1,02 1,19 1,26 1,35 1,60 1,77 1,71 1,99 2,15

Caudal de Agua  
(Frío)

l/h
Máxima 302 383 446 405 527 631 594 784 948
Media 255 315 363 365 460 537 538 686 801
Mínima 213 253 269 297 361 410 386 462 512

Pérdida Carga Batería  
(Frío)

m.c.a.
Máxima 0,50 0,39 0,33 0,96 0,78 0,69 2,15 1,78 1,58
Media 0,37 0,28 0,23 0,80 0,62 0,52 1,80 1,41 1,18
Mínima 0,27 0,19 0,14 0,56 0,40 0,32 1,01 0,71 0,54

Instalación 2 tubos

Capacidad 
Calorífica ²

kW
Máxima 2,88 3,62 3,90 3,62 4,62 5,11 5,14 6,66 7,47
Media 2,43 2,99 3,19 3,24 4,01 4,30 4,63 5,78 6,20
Mínima 2,04 2,44 2,49 2,61 3,11 3,23 3,25 3,79 3,81

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 49,5 48,4 47,5 68,8 66,8 65,7 85,0 84,1 83,0

Máx. FCLI - - - 39,2 37,8 36,7 48,4 45,9 44,1

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,220 0,215 0,211 0,306 0,297 0,292 0,378 0,374 0,369

Máx. FCLI - - - 0,174 0,168 0,163 0,215 0,204 0,196

Instalación 4 tubos  (1 Rango de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 2,77 2,66 2,56 3,57 3,50 3,43 5,03 4,95 4,87
Media 2,38 2,29 2,21 3,18 3,07 2,95 4,47 4,30 4,13
Mínima 2,02 1,90 1,77 2,60 2,49 2,36 3,19 2,99 2,80

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 243 234 224 313 307 301 441 434 427
Media 208 201 194 279 269 259 392 377 362
Mínima 177 167 156 228 218 207 280 262 246

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 0,88 0,82 0,76 1,57 1,52 1,47 3,30 3,20 3,10
Media 0,66 0,62 0,58 1,28 1,20 1,12 2,70 2,50 2,30
Mínima 0,50 0,45 0,39 0,89 0,82 0,75 1,50 1,30 1,10

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 48,4 47,5 46,1 66,8 65,7 64,8 84,1 83,0 81,4

Máx. FCLI - - - 37,8 36,7 35,1 45,9 44,1 42,3

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,215 0,211 0,205 0,297 0,292 0,288 0,374 0,369 0,362

Máx. FCLI - - - 0,168 0,163 0,156 0,204 0,196 0,188

Instalación 4 tubos  (2 Rangos de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 4,49 4,28

-
5,89 5,76

-
7,01 6,88

-Media 3,76 3,61 5,06 4,84 5,98 5,71
Mínima 3,03 2,79 3,95 3,72 3,91 3,62

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 394 375

-
516 505

-
615 604

-Media 330 317 444 424 524 501
Mínima 266 245 347 326 343 317

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 0,61 0,56

-
1,13 1,08

-
1,76 1,70

-Media 0,44 0,41 0,86 0,79 1,32 1,21
Mínima 0,30 0,26 0,55 0,49 0,62 0,54

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 47,5 46,1 - 65,7 64,8 - 83,0 81,4 -

Máx. FCLI - - - 36,7 35,1 - 44,1 42,3 -

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,211 0,205 - 0,292 0,288 - 0,369 0,362 -

Máx. FCLI - - - 0,163 0,156 - 0,196 0,188 -

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal 
Motor

W
FCL

60 70 86

Consumo Máximo 
Motor

A 0,27 0,31 0,38

Potencia Nominal 
Motor

W
FCLI

115

Consumo Máximo 
Motor

A 0,9

Niveles Sonoros

Presión Sonora 4 dB(A)
Máxima 45 45 45 48 47 47 48 48 48
Media 39 39 39 43 43 43 40 41 41
Mínima 31 32 33 34 34 35 <30 <30 30

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC.Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
•	 Datos de caudal de aire medidos en laboratorio con anemómetro calibrado en plenum de aspiración.
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TAMAÑO 652 653 654 902 903 904 1102 1103 1104

Caudal de Aire m³/h
Máxima 1164 1123 1075 1371 1325 1282 1500 1450 1402
Media 902 852 800 1185 1132 1079 1284 1227 1173
Mínima 643 569 495 787 722 662 849 806 767

Capacidad 
Frigorífica ¹

kW
Máxima 4,46 5,84 6,95 5,21 6,94 8,39 5,97 7,89 9,49
Media 3,79 4,80 5,57 4,75 6,20 7,37 5,40 7,00 8,29
Mínima 3,02 3,56 3,81 3,61 4,45 5,02 4,09 5,13 5,93

Capacidad 
Frigorífica Sensible

kW
Máxima 3,35 4,32 5,00 3,96 5,14 6,04 4,47 5,76 6,74
Media 2,80 3,50 4,01 3,61 4,59 5,31 4,05 5,11 5,88
Mínima 2,23 2,60 2,70 2,71 3,25 3,56 3,03 3,69 4,15

Caudal de Agua  
(Frío)

l/h
Máxima 766 1002 1194 895 1191 1440 1025 1355 1629
Media 650 824 956 815 1065 1265 927 1202 1423
Mínima 519 611 654 619 764 862 701 880 1019

Pérdida Carga Batería  
(Frío)

m.c.a.
Máxima 3,90 3,20 2,74 2,15 2,49 2,61 3,00 3,40 3,50
Media 2,90 2,30 1,86 1,83 2,05 2,08 2,54 2,80 2,80
Mínima 1,98 1,34 0,95 1,13 1,14 1,06 1,55 1,60 1,50

Instalación 2 tubos

Capacidad 
Calorífica ²

kW
Máxima 6,43 8,25 9,08 7,66 9,84 10,92 8,59 10,98 12,11
Media 5,39 6,68 7,10 6,92 8,73 9,46 7,70 9,65 10,43
Mínima 4,22 4,83 4,67 5,16 6,09 6,19 5,70 6,88 7,20

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 94,7 92,9 90,0 112,5 111,3 109,8 133,4 130,5 127,8

Máx. FCLI 54,0 51,8 44,8 67,1 65,3 63,0 76,1 74,3 72,5

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,421 0,413 0,400 0,500 0,495 0,488 0,593 0,580 0,568

Máx. FCLI 0,240 0,230 0,199 0,298 0,290 0,280 0,338 0,330 0,322

Instalación 4 tubos  (1 Rango de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 6,27 6,11 5,90 7,39 7,24 7,09 8,34 8,17 8,00
Media 5,28 5,08 4,85 6,70 6,50 6,30 7,52 7,31 7,10
Mínima 4,08 3,72 3,35 5,03 4,76 4,51 5,74 5,56 5,39

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 550 536 517 648 635 622 732 716 702
Media 463 445 425 588 570 553 659 641 623
Mínima 358 326 294 441 417 396 504 487 472

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 5,80 5,50 5,20 1,46 1,40 1,35 2,00 1,90 1,80
Media 4,26 3,96 3,60 1,22 1,16 1,09 1,70 1,60 1,50
Mínima 2,67 2,20 1,80 0,73 0,66 0,60 1,00 0,96 0,91

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 92,9 90,0 88,2 111,3 109,8 107,1 130,5 127,8 124,4

Máx. FCLI 51,8 44,8 42,8 65,3 63,0 60,3 74,3 72,5 69,5

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,413 0,400 0,392 0,495 0,488 0,476 0,580 0,568 0,553

Máx. FCLI 0,230 0,199 0,190 0,290 0,280 0,268 0,330 0,322 0,309

Instalación 4 tubos  (2 Rangos de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 10,38 9,97

-
12,44 12,15

-
13,93 13,59

-Media 8,38 7,94 10,99 10,59 12,23 11,83
Mínima 5,82 5,14 7,61 7,15 8,87 8,55

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 910 874

-
1091 1066

-
1221 1192

-Media 735 696 964 929 1073 1037
Mínima 510 451 668 627 778 749

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 4,10 3,80

-
2,38 2,28

-
3,20 3,10

-Media 2,80 2,50 1,90 1,78 2,60 2,40
Mínima 1,40 1,10 0,98 0,88 1,40 1,30

Potencia Absorbida W
Máx. FCL 90,0 88,2 - 109,8 107,1 - 127,8 124,4 -

Máx. FCLI 44,8 42,8 - 63,0 60,3 - 72,5 69,5 -

Corriente Absorbida A
Máx. FCL 0,400 0,392 - 0,488 0,476 - 0,568 0,553 -

Máx. FCLI 0,199 0,190 - 0,280 0,268 - 0,322 0,309 --

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal 
Motor

W
FCL

100 130 145

Consumo Máximo 
Motor

A 0,43 0,60 0,65

Potencia Nominal 
Motor

W
FCLI

115

Consumo Máximo 
Motor

A 0,9

Niveles Sonoros

Presión Sonora 4 dB(A)
Máxima 48 48 47 53 53 53 54 54 54
Media 40 40 41 47 47 47 48 48 48
Mínima <30 <30 30 34 35 35 35 35 35

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC.Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
•	 Datos de caudal de aire medidos en laboratorio con anemómetro calibrado en plenum de aspiración.

1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.4  DATOS TÉCNICOS: FCL - FCLI

V1
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.5  DIMENSIONES GENERALES: FCL - FCLI

TFV - UNIDAD HORIZONTAL CON FILTRO VERTICAL / TFH - UNIDAD HORIZONTAL CON FILTRO HORIZONTAL

S - UNIDAD VERTICAL

FCL
FCLI

A B C D H
Peso 
(kg)

200 535 220 380 575 520 16

300 660 220 380 700 520 19

450 800 220 380 840 520 21

650 990 220 380 1030 520 25

900 1210 220 380 1250 520 29

1100 1390 220 380 1430 520 33

• Cotas en mm

TFV

FCL
FCLI

A B* C* D H
Peso 
(kg)

200 535 490 435 510 210 17

300 660 490 435 635 210 19

450 800 490 435 775 210 23

650 990 490 435 965 210 27

900 1210 490 435 1185 210 32

1100 1390 490 435 1365 210 36

* En el modelo TFH las cotas B= 525 y C=470

• Cotas en mm

TFH
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.5  DIMENSIONES GENERALES: FCL - FCLI

MODELO 200 300 450 650 900 1100

TE
CH

O

TFVE 
TFHE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 245 245 245 245 245 245

Peso (kg) 23 26 30 36 42 47

T

A 535 660 800 990 1210 1390

B 450 450 450 450 450 450

H 210 210 210 210 210 210

Peso (kg) 17 19 23 27 32 36

SU
EL

O

SE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 550 550 550 550 550 550

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42

P

A 535 660 800 990 1210 1390

B 220 220 220 220 220 220

H 430 430 430 430 430 430

Peso (kg) 16 18 21 25 29 33

PE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 450 450 450 450 450 450

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42

SR

A 535 660 800 990 1210 1390

B 220 220 220 220 220 220

H 430 430 430 430 430 430

Peso (kg) 16 18 21 25 29 33

SRE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 460 460 460 460 460 460

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42
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TAMAÑO 152 153 154 252 253 254 352 353 354

Caudal de Aire m³/h
Máxima 380 362 354 460 450 440 540 514 488
Media 255 240 227 375 362 350 422 400 380
Mínima 220 212 188 305 295 283 320 300 277

Capacidad 
Frigorífica ¹

kW
Máxima 1,33 1,71 2,06 1,86 2,38 2,83 2,35 2,94 3,4
Media 0,96 1,13 1,4 1,61 2,0 2,34 1,98 2,42 2,77
Mínima 0,85 1,05 1,3 1,39 1,69 1,93 1,62 1,91 2,1

Capacidad 
Frigorífica Sensible

kW
Máxima 1,09 1,38 1,61 1,45 1,83 2,09 1,78 2,17 2,44
Media 0,8 0,94 1,1 1,25 1,52 1,73 1,48 1,79 1,99
Mínima 0,71 0,87 1,01 1,08 1,28 1,43 1,21 1,41 1,49

Caudal de Agua  
(Frío)

l/h
Máxima 237 293 346 320 408 486 404 504 583
Media 173 194 232 277 344 401 340 415 475
Mínima 151 180 207 238 290 332 278 328 361

Pérdida Carga Batería  
(Frío)

m.c.a.
Máxima 0,33 0,25 0,21 0,64 0,5 0,43 1,0 0,8 0,7
Media 0,19 0,12 0,1 0,5 0,37 0,31 0,8 0,6 0,5
Mínima 0,15 0,1 0,08 0,38 0,3 0,22 0,6 0,4 0,3

Instalación 2 tubos

Capacidad 
Calorífica ²

kW
Máxima 2,18 2,79 3,11 2,82 3,54 3,86 3,4 4,15 4,38
Media 1,61 2,0 2,17 2,43 2,97 3,16 2,83 3,38 3,51
Mínima 1,46 1,8 1,94 2,08 2,5 2,61 2,29 2,64 2,63

Potencia Absorbida W Máxima 40,5 39,8 39,3 53,8 53,5 53,3 47,9 47,2 46,5

Corriente Absorbida A Máxima 0,180 0,177 0,175 0,239 0,238 0,237 0,213 0,210 0,207

Instalación 4 tubos  (1 Rango de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 2,16 2,13 2,07 2,76 2,72 2,67 3,3 3,19 3,1
Media 1,66 1,61 1,48 2,41 2,36 2,3 2,81 2,72 2,63
Mínima 1,54 1,42 1,27 2,11 2,06 1,99 2,33 2,21 2,1

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 189 186 182 242 239 234 289 280 270
Media 146 141 130 211 207 201 247 239 230
Mínima 135 124 112 185 180 175 204 194 184

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 0,56 0,54 0,52 0,99 0,96 0,91 1,5 1,4 1,4
Media 0,35 0,33 0,28 0,79 0,68 0,72 1,1 1,1 1,0
Mínima 0,3 0,26 0,22 0,61 0,59 0,47 0,8 0,7 0,7

Potencia Absorbida W Máxima 39,8 39,3 38,2 53,5 53,3 52,9 47,2 46,5 45,9

Corriente Absorbida A Máxima 0,177 0,175 0,170 0,238 0,237 0,235 0,210 0,207 0,204

Instalación 4 tubos  (2 Rangos de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 3,51 3,41

-
4,47 4,38

-
5,17 4,99

-Media 2,52 2,29 3,78 3,66 4,28 4,11
Mínima 2,18 1,92 3,21 3,01 3,34 3,15

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 308 299

-
392 384

-
454 438

-Media 221 201 331 321 376 360
Mínima 191 168 282 272 293 276

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 0,39 0,37

-
0,69 0,61

-
1,0 0,9

-Media 0,22 0,18 0,48 0,51 0,7 0,7
Mínima 0,17 0,13 0,42 0,28 0,5 0,4

Potencia Absorbida W Máxima 39,3 38,2 - 53,3 52,9 - 46,5 45,9 -

Corriente Absorbida A Máxima 0,175 0,170 - 0,237 0,235 - 0,207 0,204 -

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal 
Motor

W
FCLS

60 70 86

Consumo Máximo 
Motor

A 0,27 0,31 0,38

Niveles Sonoros

Presión Sonora 4 dB(A)
Máxima 41 41 42 45 45 45 37 38 39
Media 32 32 33 40 40 40 32 33 33
Mínima <30 <30 31 34 34 34 <30 <30 <30

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC.Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.

1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.6  DATOS TÉCNICOS: FCLS  

V1
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TAMAÑO 552 553 554 752 753 754 1052 1053 1054

Caudal de Aire m³/h
Máxima 725 707 690 1217 1169 1120 1385 1340 1280
Media 565 543 517 1080 1040 1000 1266 1210 1151
Mínima 425 400 370 860 800 752 995 955 910

Capacidad 
Frigorífica ¹

kW
Máxima 2,99 4,13 4,89 4,76 6,26 7,46 5,6 7,35 8,72
Media 2,51 3,38 3,88 4,41 5,75 6,85 5,28 6,83 8,04
Mínima 2,03 2,66 2,93 3,78 4,74 5,48 4,49 5,74 6,69

Capacidad 
Frigorífica Sensible

kW
Máxima 2,3 3,01 3,47 3,62 4,63 5,37 4,2 5,36 6,19
Media 1,93 2,46 2,75 3,35 4,25 4,93 3,96 4,98 5,71
Mínima 1,56 1,91 2,05 2,84 3,46 3,89 3,32 4,13 4,68

Caudal de Agua  
(Frío)

l/h
Máxima 513 708 839 818 1074 1281 961 1262 1497
Media 431 580 666 756 987 1175 906 1173 1381
Mínima 349 456 504 649 813 940 771 985 1149

Pérdida Carga Batería  
(Frío)

m.c.a.
Máxima 0,7 1,7 1,4 1,84 2,07 2,13 2,7 3,05 3,08
Media 0,5 1,2 1,0 1,6 1,79 1,83 2,44 2,67 2,67
Mínima 0,3 0,8 0,6 1,22 1,27 1,23 1,84 1,97 1,93

Instalación 2 tubos

Capacidad 
Calorífica ²

kW
Máxima 4,47 5,66 6,14 6,95 8,8 9,59 8,01 10,17 11,03
Media 3,72 4,56 4,76 6,39 8,04 8,72 7,52 9,39 10,08
Mínima 2,99 3,52 3,52 5,43 6,52 6,81 6,32 7,77 8,23

Potencia Absorbida W Máxima 69,7 68,8 68,4 124,2 122,8 121,7 128,7 126,9 125,5

Corriente Absorbida A Máxima 0,310 0,306 0,304 0,552 0,546 0,541 0,572 0,564 0,558

Instalación 4 tubos  (1 Rango de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 4,45 4,38 4,27 6,44 6,28 6,12 7,48 7,28 7,09
Media 3,76 3,65 3,49 6,0 5,86 5,71 7,03 6,82 6,64
Mínima 3,09 2,93 2,75 5,1 4,91 4,72 6,08 5,9 5,73

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 390 384 375 565 550 536 656 638 622
Media 330 320 306 526 514 500 617 598 582
Mínima 271 257 241 448 431 414 533 517 503

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 3,1 3 2,9 1,14 1,08 1,03 1,64 1,56 1,49
Media 2,3 2,1 2 1,0 0,96 0,91 1,47 1,39 1,32
Mínima 1,6 1,4 1,3 0,75 0,69 0,65 1,13 1,07 1,01

Potencia Absorbida W Máxima 68,8 68,4 67,7 122,8 121,7 120,8 126,9 125,5 124,6

Corriente Absorbida A Máxima 0,306 0,304 0,301 0,546 0,541 0,537 0,564 0,558 0,554

Instalación 4 tubos  (2 Rangos de calor)

Capacidad 
Calorífica ³

kW
Máxima 7,17 6,97

-
10,73 10,41

-
12,4 12,02

-Media 5,78 5,48 9,9 9,6 11,49 11,13
Mínima 4,45 4,13 8,04 7,68 9,68 9,37

Caudal de Agua  
(Calor)

l/h
Máxima 629 611

-
941 913

-
1087 1054

-Media 507 480 868 842 1008 976
Mínima 391 362 705 674 849 821

Pérdida Carga Batería  
(Calor)

m.c.a.
Máxima 2,1 2,0

-
1,83 1,73

-
2,61 2,47

-Media 1,4 1,3 1,58 1,49 2,28 2,15
Mínima 0,9 0,8 1,09 1,0 1,67 1,57

Potencia Absorbida W Máxima 68,4 67,7 - 121,7 120,8 - 125,5 124,6 -

Corriente Absorbida A Máxima 0,304 0,301 - 0,541 0,537 - 0,558 0,554 -

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal 
Motor

W
FCLS

86 130 145

Consumo Máximo 
Motor

A 0,38 0,6 0,65

Niveles Sonoros

Presión Sonora 4 dB(A)
Máxima 43 43 43 52 52 53 52 52 53
Media 36 36 36 49 49 50 49 49 50
Mínima <30 <30 <30 43 44 44 43 43 44

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC.Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.

1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.6  DATOS TÉCNICOS: FCLS  

V1
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TFV - UNIDAD HORIZONTAL CON FILTRO VERTICAL / TFH - UNIDAD HORIZONTAL CON FILTRO HORIZONTAL

S - UNIDAD VERTICAL

1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.7  DIMENSIONES GENERALES: FCLS  

FCLS A B C D H
Peso 
(kg)

150 535 220 380 575 520 16

250 660 220 380 700 520 19

350 800 220 380 840 520 21

550 990 220 380 1030 520 25

750 1210 220 380 1250 520 29

1050 1390 220 380 1430 520 33

• Cotas en mm

TFV

FCLS A B* C* D H
Peso 
(kg)

150 535 490 435 510 210 17

250 660 490 435 635 210 19

350 800 490 435 775 210 23

550 990 490 435 965 210 27

750 1210 490 435 1185 210 32

1050 1390 490 435 1365 210 36

* En el modelo TFH las cotas B= 525 y C=470

• Cotas en mm

TFH
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1. GAMA FCL - FCLI - FCLS  
1.7  DIMENSIONES GENERALES: FCLS  

MODELO 150 250 350 550 750 1050

TE
CH

O

TFVE 
TFHE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 245 245 245 245 245 245

Peso (kg) 23 26 30 36 42 47

T

A 535 660 800 990 1210 1390

B 450 450 450 450 450 450

H 210 210 210 210 210 210

Peso (kg) 17 19 23 27 32 36

SU
EL

O

SE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 550 550 550 550 550 550

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42

P

A 535 660 800 990 1210 1390

B 220 220 220 220 220 220

H 430 430 430 430 430 430

Peso (kg) 16 18 21 25 29 33

PE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 450 450 450 450 450 450

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42

SR

A 535 660 800 990 1210 1390

B 220 220 220 220 220 220

H 430 430 430 430 430 430

Peso (kg) 16 18 21 25 29 33

SRE

A 850 975 1115 1305 1525 1705

B 535 660 800 990 1210 1390

H 460 460 460 460 460 460

Peso (kg) 22 24 28 32 37 42



 FAC • FACI

Codificación de producto: FAC  -  11  -  2T4  -  MS  -  D  -  Suplemento

Serie

FAC - FACI
 

Tamaño

11
21
31
41
51

 
Baterías

2T4
2T6
4T1
4T2

 
Motor

MS
MT

Lado de conexiones

D
I

 
Suplemento

BDS
ALF

 

  
 

 

 = Instalación 2 tubos (4 filas para frío)
 = Instalación 2 tubos (6 filas para frío)
 = Instalación 4 tubos (4 filas para frío y 1 fila para calor)
 = Instalación 4 tubos (4 filas para frío y 2 filas para calor)

 

 = Motor Estándar  230 V - 50 Hz
 = Motor Tropicalizado  230 V -  60 Hz

 = Conexiones al lado derecho 
 = Conexiones al lado izquierdo

 

 = Bandeja desagüe supletoria
 = Registro filtro lateral

17
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2. GAMA FAC - FACI

•	 Motor estándar.

•	 Excelente rendimiento.

•	 Construcción compacta.

•	 Gran versatilidad por su construcción modular.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Fácil manejo e instalación.

 FAC

2.1  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 FACI
•	 Caudales regulables de 0% a 100%.

•	 Motor inverter por señal 0-10V.

•	 Ahorro energético.

•	 Confort total.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Fácil manejo e instalación.

Caudal: 815 - 5325 m3/h

Potencia Frío: 5,85 - 38,56 kW

Potencia Calor: 5,33 - 47,25 kW

Caudal: 755 - 5325 m3/h

Potencia Frío: 5,51 - 38,56 kW

Potencia Calor: 5,11 - 47,25 kW
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2. GAMA FAC - FACI
2.2  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1.  Ventilador: La gama FAC va equipada con un ventilador centrífugo de carcasa en espiral en chapa de acero 

galvanizado de doble aspiración y transmisión directa. El rodete del mismo, compuesto de álabes de acción, también 

son de acero galvanizado.

2.  Batería: Construida sobre estructura de acero galvanizado, formada por tubos de cobre liso de 3/8" a tresbolillo y 

aletas de aluminio corrugadas para garantizar el rendimiento óptimo de la misma. Para instalaciones a 4 tubos, dentro 

del mismo chasis se implementarán 1 o 2 filas con sus correspondientes colectores para la batería de calor.

3.  Filtros: Fácilmente extraíbles, se limpian mediante soplado o lavado con agua en dirección contraria a la aspiración.

4.  Motor: Se trata de un motor cerrado de tipo rotor externo, con 3 velocidades y tensión de alimentación 230 V a 50 

o 60 Hz con protección térmica integrada.

5.  Bandeja de condensados: Fabricada en acero galvanizado, plegada en punta de diamante para un mejor drenaje 

y aislada por el exterior. La bandeja sobresale del cuerpo del Fan Coil para recoger los posibles condensados de las 

válvulas de regulación.

6.  Conexiones hidráulicas: Preparadas para el conexionado del kit de válvulas con su actuador, tanto para equipos 

de 2 como de 4 tubos.

7.  Estructura portante: Su construcción compacta, reduce al máximo el número de piezas que lo componen, logrando 

un bajo nivel sonoro y unas reducidas dimensiones, facilitando la instalación del mismo. Fabricada en chapa de acero 

galvanizado de 1 mm y con aislamiento termo-acústico de 10 mm.

COMPONENTES PRINCIPALES
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2. GAMA FAC - FACI
2.3  DATOS TÉCNICOS: FAC					     Tensión de alimentación 230 V. 50 Hz. Presión Estática Disponible 53 Pa.

TAMAÑO 11 21 31 41 51

Caudal de Aire m³/h

Máxima 1500 2325 2970 4600 5325

Media 1080 1780 2170 3540 4820

Mínima 820 1035 1625 2070 4320

Instalación 2 tubos - 4 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 9,32 13,46 18,03 26,49 31,83

Media 7,29 11,1 14,31 21,97 29,62

Mínima 5,88 7,32 11,46 14,62 27,34

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 6,80 9,96 13,16 19,60 23,23

Media 5,25 8,1 10,30 16,04 21,62

Mínima 4,23 5,27 8,25 10,53 19,96

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 12,4 18,43 24,14 36,08 42,92

Media 9,42 14,86 18,65 29,26 39,61

Mínima 7,42 9,36 14,56 18,59 36,21

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1599 2311 3095 4547 5463

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 3,32 2,79 3,24 3,4 2,59

Instalación 2 tubos - 6 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 10,8 16,08 20,71 31,25 38,56

Media 8,66 13,41 17,16 26,15 36,17

Mínima 6,77 8,63 13,6 17,1 33,48

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 7,67 11,42 14,5 22,19 27,38

Media 6,06 9,39 12,01 18,30 25,32

Mínima 4,67 5,95 9,38 11,80 23,44

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 13,16 20,0 25,25 38,87 47,25

Media 10,3 16,31 20,46 31,82 43,86

Mínima 7,85 10,01 15,81 19,85 40,23

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1852 2761 3555 5363 6619

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 2,3 2,94 2,56 2,84 2,95

Instalación 4 tubos - 4 + 1 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 7,60 11,04 14,59 21,09 26,18

Media 6,36 9,56 12,41 18,31 24,82

Mínima 5,38 6,89 10,43 13,33 23,36

Caudal de Agua  (Calor) l/h 684 972 1296 1836 2304

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 1,59 3,58 2,72 3,26 3,7

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 1/2" (M) 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M)

CON KIT
Frío 1/2" (H) 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H)

Instalación 4 tubos - 4 + 2 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 12,89 18,75 24,49 36,12 44,83

Media 10,68 16,06 20,85 31,03 42,36

Mínima 8,63 11,00 17,06 21,54 39,66

Caudal de Agua  (Calor) l/h 1116 1656 2160 3168 3924

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 2,64 3,05 3,71 3,29 3,41

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M) 3/4" (M)

CON KIT
Frío 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H) 3/4" (H)

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal Motor W 175 350 175 (x2) 350 (x2) 350 (x2)

Consumo Máximo Motor A 1,7 3 3,4 6 6,8

Niveles Sonoros
Potencia Sonora 4 dB(A) 70 74 73 77 73

Presión Sonora 5 dB(A) 61 65 64 68 64

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Potencia sonora tomada en campo abierto a descarga y aspiración libre a 1 metro de distancia.
•	 (5) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
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2. GAMA FAC - FACI
2.3  DATOS TÉCNICOS: FAC					     Tensión de alimentación 230 V. 50 Hz. Presión Estática Disponible 106 Pa.

TAMAÑO 11 21 31 41 51

Caudal de Aire m³/h

Máxima 1325 2150 2600 4250 5050

Media 1060 1735 2100 3420 4660

Mínima 815 1020 1640 2040 4240

Instalación 2 tubos - 4 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 8,50 12,73 16,37 25,05 30,64

Media 7,19 10,89 13,96 21,42 28,90

Mínima 5,85 7,24 11,54 14,46 26,97

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 6,20 9,42 11,95 18,53 22,36

Media 5,18 7,95 10,05 15,64 21,10

Mínima 4,21 5,21 8,31 10,41 19,69

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 11,19 17,32 21,67 33,89 41,13

Media 9,28 14,55 18,14 28,45 38,53

Mínima 7,38 9,24 14,67 18,36 35,66

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1459 2186 2810 4300 5259

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 2,83 2,53 2,72 3,08 2,42

Instalación 2 tubos - 6 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 8,87 14,76 26,23 28,92 36,15

Media 7,91 12,78 14,59 25,34 34,29

Mínima 6,77 8,49 12,88 17,03 32,26

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 6,20 10,48 11,36 20,53 25,30

Media 6,54 8,95 10,07 17,74 24,00

Mínima 4,67 5,86 8,89 11,75 22,58

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 10,56 18,16 19,23 35,64 43,94

Media 9,31 15,45 17,08 30,72 41,42

Mínima 7,85 9,82 14,89 19,76 38,69

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1522 2533 2786 4965 6205

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 1,62 2,53 1,66 2,48 2,63

Instalación 4 tubos - 4 + 1 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 6,85 10,47 12,90 20,04 25,26

Media 6,12 9,31 11,61 17,92 24,20

Mínima 5,33 6,82 10,26 13,25 23,01

Caudal de Agua  (Calor) l/h 612 900 1116 1764 2232

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 1,31 3,24 2,17 2,97 3,47

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 1/2" (M) 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M)

CON KIT
Frío 1/2" (H) 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H)

Instalación 4 tubos - 4 + 2 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 10,89 17,43 19,87 33,82 42,53

Media 9,87 15,41 18,12 30,21 40,66

Mínima 8,63 10,83 16,27 21,46 38,59

Caudal de Agua  (Calor) l/h 972 1512 1728 2952 3744

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 1,95 2,67 2,53 2,91 3,10

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M) 3/4" (M)

CON KIT
Frío 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H) 3/4" (H)

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal Motor W 175 350 175 (x2) 350 (x2) 350 (x2)

Consumo Máximo Motor A 1,7 3 3,4 6 6,8

Niveles Sonoros
Potencia Sonora 4 dB(A) 69 74 72 76 72

Presión Sonora 5 dB(A) 60 65 63 67 63

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Potencia sonora tomada en campo abierto a descarga y aspiración libre a 1 metro de distancia.
•	 (5) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
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2. GAMA FAC - FACI
2.3  DATOS TÉCNICOS: FACI					     Tensión de alimentación 230 V. 50 Hz. Presión Estática Disponible 100 Pa.

TAMAÑO 11 21 31 41 51

Caudal de Aire m³/h

Máxima 1500 2300 2970 4600 5325

Media 1110 1750 2250 4150 4510

Mínima 755 1190 1550 3040 3500

Instalación 2 tubos - 4 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 9,32 13,36 18,03 26,49 31,83

Media 7,44 10,96 14,7 24,63 28,22

Mínima 5,51 8,18 11,04 19,63 23,35

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 6,80 9,89 13,16 19,60 23,23

Media 5,36 8 10,7 17,97 20,60

Mínima 3,91 5,89 8 14,33 16,81

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 12,39 18,27 24,14 36,08 42,92

Media 9,65 14,65 19,2 33,26 37,52

Mínima 6,9 10,57 14 25,81 30,37

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1599 2293 3095 4547 5463

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 3,32 2,75 3,24 3,39 2,59

Instalación 2 tubos - 6 filas

Capacidad Frigorífica ¹ kW

Máxima 11,4 16,8 22,34 33,21 39,89

Media 8,93 13,54 17,9 30,67 34,98

Mínima 6,44 9,85 13,1 23,95 28,46

Capacidad Frigorífica Sensible kW

Máxima 8,09 11,93 15,9 23,58 28,32

Media 6,25 9,61 12,53 21,77 24,49

Mínima 4,44 6,89 9 16,76 19,92

Capacidad Calorífica ² kW

Máxima 14 21 27,5 41,65 49,09

Media 10,65 16,48 21,4 38,07 42,35

Mínima 7,43 11,57 15,2 28,84 33,63

Caudal de Agua  (Frío) l/h 1957 2883 3834 5701 6847

Pérdida de Carga Batería  (Frío) m.c.a. 2,52 3,17 2,92 3,16 3,13

Instalación 4 tubos - 4 + 1 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 7,75 11,18 15 21,55 26,5

Media 6,48 9,54 12,7 20,33 24,06

Mínima 5,11 7,56 10,1 16,95 20,68

Caudal de Agua  (Calor) l/h 680 981 1314 1890 2324

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 1,6 3,6 2,85 3,39 3,77

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 1/2" (M) 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M)

CON KIT
Frío 1/2" (H) 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H)

Instalación 4 tubos - 4 + 2 filas

Capacidad Calorífica ³ kW

Máxima 13,51 19,2 26,12 37,49 44,89

Media 10,96 16 21,6 35,04 40,16

Mínima 8,27 12,17 16,5 28,38 33,69

Caudal de Agua  (Calor) l/h 1185 1684 2290 3287 3937

Pérdida de Carga Batería  
(Calor)

m.c.a. 2,87 2,01 4,1 3,5 3,7

Conexiones  
hidráulicas

SIN KIT
Frío 3/4" (M) 1" (M) 1 1/4" (M)

Calor 1/2" (M) 3/4" (M)

CON KIT
Frío 3/4" (H) 1" (H)

Calor 1/2" (H) 3/4" (H)

Datos eléctricos motor
V/F/Hz 230 / I / 50

Potencia Nominal Motor W 400 1000 400 (x2) 1048 (x2) 400 (x2)

Consumo Máximo Motor A 4,6 4,5 9,2 9 9

Niveles Sonoros
Potencia Sonora 4 dB(A) 67 68 67 69 67

Presión Sonora 5 dB(A) 58 59 58 60 58

•	 (1) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (2) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (4) Potencia sonora tomada en campo abierto a descarga y aspiración libre a 1 metro de distancia.
•	 (5) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
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2. GAMA FAC - FACI
2.4  DIMENSIONES GENERALES

FAC
FACI

A B C B1 B2 B3 C1 C2 C3
Peso 
(kg)

11 375 750 600 82,5 - 650 630 660 700 46

21 375 750 750 82,5 - 650 780 810 850 54

31 375 750 1050 82,5 - 650 1080 1110 1150 69

41 375 750 1350 82,5 - 650 1380 1410 1500 89

51 425 850 1550 82,5 375 - 1580 1610 1700 124

• Cotas en mm

FAC
FACI

A2 A3 B3 B4 B7 B8

11 400 430 825 835 1500 2250

21 400 430 825 985 1500 2250

31 400 430 825 1285 1500 2250

41 400 430 825 1585 1500 2250

51 450 480 925 1785 1600 2350

• Cotas en mm

 BANDEJA SUPLETORIA

PLENUM DE SILENCIADOR EN IMPULSION Y/O ASPIRACION

2.5  DIMENSIONES OPCIONALES



FCHW  -  240  -  2T4  -  MS  -  230 / 50  -  D 

Serie

FCHW - FCHWI 
 

Tamaño

240
355
405
455
640
685
735

 
Baterías

2T4
2T6
4T2

 
Motor

MS
ME

 
Voltaje

220
230
400
460

 
Tensión

50
60

 
Lado de conexiones

D
I

 
 

 

 

  
 

 

 = Instalación 2 tubos (4 filas para frío)
 = Instalación 2 tubos (6 filas para frío)
 = Instalación 4 tubos (4 filas para frío y 2 filas para calor)

 

 = Motor Estándar
 = Motor Electrónico

 = Instalación a 220 V 
 = Instalación a 230 V
 = Instalación a 400 V
 = Instalación a 460 V

 

 = Instalación a 50 Hz
 = Instalación a 60 Hz

 = Conexiones al lado derecho 
 = Conexiones al lado izquierdo

 

 

FCHW • FCHWI

Codificación de producto:

24
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3. GAMA FCHW - FCHWI
3.1  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Caudal: 4200 - 12900 m3/h

Potencia Frío: 25,6 - 96 kW

Potencia Calor: 32 - 118 kW

•	 Motor estándar.

•	 Excelente rendimiento.

•	 Múltiples configuraciones posibles.

•	 Gran versatilidad por su construcción modular.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Altas presiones y caudales.

 FCHW

 FCHWI
Caudal: 4200 - 12900 m3/h

Potencia Frío: 25,6 - 96 kW

Potencia Calor: 32 - 118 kW

•	 Caudales regulables de 0% a 100%.

•	 Motor inverter por señal 0-10V.

•	 Ahorro energético.

•	 Confort total.

•	 Filtro de fácil extracción y limpieza.

•	 Altas presiones y caudales.



Catálogo de Producto
FAN COILS

26

3. GAMA FCHW - FCHWI
3.2  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1.  Ventilador: La gama FCHW va equipada con ventiladores centrífugos de acción, de una o dos turbinas de doble 

aspiración y construidos en acero galvanizado.

2.  Batería: Construida sobre estructura de acero galvanizado, formada por tubos de cobre liso de 3/8" a tresbolillo 

y aletas de aluminio corrugadas para garantizar el rendimiento óptimo de la misma. Para instalaciones a 4 tubos, se 

montaría la batería de calor junto a la de frío.

3.  Filtros: Fácilmente extraíbles, se limpian mediante soplado o lavado con agua en dirección contraria a la aspiración.

4.  Motor: Va montado sobre soporte o base tensora y la transmisión se realiza por poleas y correas, para dar mayor 

flexibilidad al conjunto y adaptarse a los requerimientos de cada instalación.

5.  Bandeja de condensados: Fabricada en acero galvanizado, plegada en punta de diamante para un mejor drenaje 

y aislada por el exterior.

6.  Conexiones hidráulicas: Preparadas para el conexionado del kit de válvulas con su actuador.

7.  Estructura portante: Construida mediante paneles autoportantes de acero galvanizado con aislamiento termo-acús-

tico de 12 mm y soportada por unos perfiles de acero galvanizado reforzado. Permite su montaje tanto apoyada en 

bancada, como colgada del techo con varillas roscadas.

COMPONENTES PRINCIPALES
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3. GAMA FCHW - FCHWI
3.3  DATOS TÉCNICOS: FCHW - FCHWI

TAMAÑO 240 355 405 455 640 685 735
Caudal de aire ¹ m³/h 4.200 5.800 6.800 8.100 10.200 11.650 12.900

Instalación a 2 tubos (2T) 4 Rangos
Presión disponible Pa 200 200 200 200 200 200 200

Capacidad Frigorífica ² kW 25,6 35,5 42,74 48,51 63,87 72,5 77,7

Capacidad Frigorífica Sensible kW 18,7 26 31,2 35,41 45,98 52,92 56,72

Capacidad Calorífica ³ kW 34,13 47,13 56,68 65,31 83,91 96,02 104,15

Caudal de agua l/h 4.396 6.091 7.335 8.327 10.964 12.444 12.900

Pérdida de carga batería m.c.a. 3,7 3,6 2,37 2,98 3,92 3,08 2,88

Conexiones hidraúlicas 1 “ 1 ¼ “ 1 ¼ “ 1 ¼ “ 1 ½ “ 1 ½ “ 2 “

Instalación a 2 tubos (2T) 6 Rangos
Presión disponible Pa 165 165 175 165 170 175 165

Capacidad Frigorífica ² kW 31,47 43,26 53,11 60,29 77,99 89,52 96,28

Capacidad Frigorífica Sensible kW 22,34 30,71 37,17 42,8 54,59 62,66 68,35

Capacidad Calorífica ³ kW 38,8 53,52 63,97 74,58 94,94 108,74 118,85

Caudal de agua l/h 5.401 7.426 9.117 10.348 13.387 15.365 16.526

Pérdida de carga batería m.c.a. 2,9 2.72 2,85 2,83 2,99 2,89 2,84

Conexiones hidraúlicas 1 ¼ “ 1 ¼ “ 1 ½ “ 1 ½ “ 2 “ 2 “ 2 “

Batería adicional para instalación a 4 tubos (4T) 2 Rangos
Presión disponible Pa 165 165 175 165 170 175 165

Capacidad Calorífica kW 32,41 45,68 57,33 64,28 81,71 94,99 101,5

Caudal de agua l/h 2.844 3.996 5.040 5.652 7.164 8.316 8.892

Pérdida de carga batería m.c.a. 0,82 1,79 3,24 4 1,49 2,16 2,43

Conexiones hidraúlicas 1 “ 1 “ 1 “ 1 “ 1 ¼ “ 1 ¼ “ 1 ¼ “

Datos Eléctricos
V/F/Hz 400 / III / 50

Potencia Absorbida kW 0,8 1,09 1,13 1,52 1,79 2,17 2,62

Corriente Absorbida A 1,82 2,48 2,57 3,46 4,08 4,95 5,97

Potencia Nominal Motor kW 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3 4

Consumo Máximo Motor A 2,5 3,31 3,31 4,83 4,83 6,33 8,23

V/F/Hz 460 / III / 60

Potencia Absorbida kW 0,8 1,09 1,13 1,52 1,79 2,17 2,62

Corriente Absorbida A 1,58 2,16 2,24 3,01 3,55 4,3 5,19

Potencia Nominal Motor kW 1,32 1,32 1,8 2,64 2,64 2,64 3,6

Consumo Máximo Motor A 3 3 3,97 5,8 5,8 5,8 7,6

V/F/Hz 230 / III / 50

Potencia Absorbida kW 0,8 1,09 1,13 1,52 1,79 2,17 2,62

Corriente Absorbida A 3,17 4,32 4,48 6,03 7,1 8,6 10,39

Potencia Nominal Motor kW 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3 4

Consumo Máximo Motor A 4,38 5,8 5,8 8,1 8,1 10,7 14,8

V/F/Hz 220 / III / 60

Potencia Absorbida kW 0,8 1,09 1,13 1,52 1,79 2,17 2,62

Corriente Absorbida A 3,31 4,52 4,68 6,3 7,42 9 10,86

Potencia Nominal Motor kW 1,32 1,8 1,8 2,64 2,64 3,6 4,8

Consumo Máximo Motor A 5,25 6,96 6,96 9,72 9,72 12,84 17,76

Niveles sonoros
Potencia Sonora 5 dB(A) 82 82 83 84 84 85 87

Presión Sonora 6 dB(A) 73 73 74 75 75 76 78

•	 (1) Caudal nominal para potencia máxima.
•	 (2) Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=27ºC, Tbh=19ºC.Temperatura Entrada/Salida Agua=7/12 º C).
•	 (3) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=50/45 ºC).
•	 (4) Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent (Entrada de Aire Tbs=20ºC. Temperatura Entrada/Salida Agua=70/60 ºC).
•	 (5) Potencia sonora tomada en campo abierto a descarga y aspiración libre a 1 metro de distancia.
•	 (6) Presión sonora en ambiente con 0,5 s de tiempo de reverberación, en sala de 110 m3 de volumen, a 2 m de distancia y factor de direccionabilidad Q=2.
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3. GAMA FCHW - FCHWI
3.4  DIMENSIONES GENERALES: FCHW

FCHW A1 A2 B C Peso 2T (4R)  (kg) Peso 2T (6R) y 4T  (kg)
240 1050 - 900 660 110 125

355 1350 - 900 660 137 158

405 - 1750 900 660 164 189

455 - 1750 900 660 172 197

640 - 2000 1000 760 225 258

685 - 2300 1000 760 242 279

735 - 2300 1000 760 247 288

• Cotas en mm
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3. GAMA FCHW - FCHWI
3.4  DIMENSIONES GENERALES: FCHWI

FCHWI A1 A2 B C Peso 2T (4R)  (kg) Peso 2T (6R) y 4T  (kg)
240 1050 - 1400 660 124 139

355 1350 - 1400 660 155 176

405 - 1750 1400 660 180 205

455 - 1750 1400 660 188 213

640 - 2000 1500 760 245 278

685 - 2300 1500 760 280 317

735 - 2300 1500 760 276 317

• Cotas en mm
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4. SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
4.1  ACCESORIOS

El kit de válvulas va integrado en el equipo, conexionado directamente a la batería (incluyendo 2 latiguillos flexibles +  
2 llaves de corte), para ser conectado directamente a la instalación. Este kit está disponible con válvulas de 2 o 3 vías.

Es posible incorporar una válvula de equilibrado dinámico, regulada para entregar a las baterías el caudal de agua 
necesario, para lograr las capacidades indicadas en cada modelo.

Para su conexión eléctrica, puede seleccionarse Todo/Nada a 230 V o 24 V. o también actuador proporcional 0 - 10 V.

KIT DE VÁLVULAS

Se trata de una bandeja secundaria que permite recoger los condensados que se puedan producir en el exterior de 

los equipos. 

Recomendable para ambientes tropicales o con altos niveles de condensación.

Los datos reflejados en el presente catálogo, son el resultado de las pruebas de funcionamiento de los distintos 
equipos en su versión estándar y con una presión estática disponible de 1 mmH2O, suficiente para un rendimiento
óptimo con un bajo nivel sonoro.

Ahora bien, los instaladores e ingenierías pueden seleccionar el motor potenciado para conseguir los mismos 
resultados técnicos nominales pero con una presión estática disponible de unos 5 mmH2O.

Independientemente de la versión de motor escogida, estándar o potenciado en la gama FCL, y para dar servicio 
al mercado internacional, la tensión de alimentación de los mismos es de 230 V 50 Hz o 220 V 60 Hz pero también 
tenemos la opción de escoger el motor tropicalizado con tensión a 127-115 V / 50-60 Hz.

La tensión de alimentación estándar en la gama FAC es de 230 V 50 Hz y en la versión  tropicalizada, de 230 V 60 Hz.

FCL FCHWFAC

BANDEJA DESAGÜE SUPLETORIA FCL FAC

MOTOR POTENCIADO FCL

MOTOR TROPICALIZADO FCL FAC

Para aquellas instalaciones en las que se requiera mayor eficacia filtrante, se puede montar en estos equipos filtros 
de espesor 50 mm. G4 o incluso filtros de alta eficacia.

El registro de los filtros en su versión estándar de la gama FAC es por la aspiración ya que se realiza sobre plenum. 

En el caso de llevar el retorno conducido, existe el opcional denominado ALF, acceso lateral de filtro, en el que se 
acopla en la aspiración una pequeña embocadura donde irá enganchado el conducto y por un lateral de la misma el 
registro del filtro que pasaría a ser lateral o inferior.

ACCESO LATERAL DE FILTRO

FILTROS G4 FCHW

FAC

FILTROS
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4. SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
4.1  ACCESORIOS

FCL / FCLS CLAVE
200 300 450 650 900 1100
150 250 350 550 750 1050

BATERÍAS 
ELÉCTRICAS 

(kW) 
1 ETAPA 220V

INCLUYEN 
CLIXON DE 
SEGURIDAD

BE 0,6 • •

BE 1 • • • • • •

BE 1,5 • • • • • •

BE 2 • • • • • •

BE 2,5 • • • • •

BE 3 • • • • • •

BE 4,5 • • • •

BE 6 • • • •

BE 7,5 • • •

BE 9 • •

La forma estándar está construida en marco de acero galvanizado, con tubos de cobre y aletas de aluminio.

Para instalaciones especiales o ambientes agresivos, se puede optar por otros tipos de construcción de las mismas, 
tales como aletas prelacadas (de cobre o de aleación aluminio - magnesio) o marco en aluminio o acero inoxidable.

Los equipos pueden incorporar también baterías de expansión directa para su funcionamiento como evaporadora.

Otra opción que nos permiten estos equipos, es el montaje de una batería de resistencias eléctricas, bien de apoyo a 
la batería de agua o bien como un único elemento calefactor principal. 

A continuación se indican las potencias estandarizadas para cada modelo:

* En el caso de la gama FCHW, se realizará un estudio técnico previo de la potencia, tensión de alimentación y etapas solicitadas.

BATERÍAS ESPECIALES FCL FCHWFAC

FAC CLAVE 11 21 31 41 51

PLENUM 
CON

BATERÍA
ELÉCTRICA 

(kW) 1 ETAPA 
220V

INCLUYEN 
CLIXON DE 
SEGURIDAD

BE 2 • •
BE 2,5 • •
BE 3 • •
BE 4 • •
BE 5 • •
BE 6 • • •

BE 7,5 • •
BE 9 • •

BE 10 • •
BE 12 • •
BE 15 •

Es posible acoplar un módulo de silenciador, el cual permite atenuar el posible ruido generado por los ventiladores y 
evitar su propagación por los conductos. 

Se puede montar en impulsión, en retorno o en ambos lados del equipo.

SILENCIADOR FAC

Para aquellas instalaciones en las que se requiera un mayor aislamiento acústico, existe la posibilidad de incorporar 

espuma flexible de poliuretano perfilada. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO

En aquellas instalaciones en las que la unidad vaya a estar a la vista, se puede solicitar este acabado, en el que todo 
el cuerpo está construido en acero galvanizado plastificado de color gris.

ACABADO PLASTIFICADO FCHWFAC

PLENUM FCL FCHWFAC

Existe la posibilidad de acoplar plenums de impulsión y/o aspiración, construidos en acero galvanizado y con 
aislamiento interior. 

Se puede suministrar bien con embocadura rectangular o circular o bien con compuertas de regulación tanto manual 
como motorizadas con o sin el servomotor montado.
 

FCHW
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TA23 TA43 TA241 TAS
* Ver tabla anexa

TAK
* Ver tabla anexa

Display LCD

Regulación del ventilador 3 velocidades

Regulación ventilador motor EC 
proporcional 0 - 10 V

Regulación a 2 tubos, 
válvulas TODO/NADA

Regulación a 4 tubos, 
válvulas TODO/NADA

Regulación a 2 tubos,
válvulas proporcionales 0 - 10

Regulación a 4 tubos,
válvulas proporcionales 0 - 10

Regulación mediante sonda interna o 
externa

230 Vac 50 Hz

24 Vac 50 / 60 Hz

110 Vac 60 Hz

100 … 250 Vac

Entrada digital para alarma, contacto 
ventana, detector presencia, etc

Programación horaria

Programación ModBus RTU RS-485

Parametrizable

Configurable

TAS243
TAK243

TAS243MH
TAK243MH

TAS2P3 TAS2P3MH TAS4P2 TAS4P2MH
TAS241

TAK241
TAS241MH

TAK241MH
TAS2P1MH TAS4P1MH

Regulación
ventilador 3V 3V 3V 3V 2V 2V 0 – 10 V 0 – 10 V 0 – 10 V 0 – 10 V

Regulación
válvulas

2/4 T
T/N

2/4 T
T/N

2 T
0 - 10 V

2 T
0 - 10 V

4 T
0 - 10 V

4 T
0 - 10 V

2/4 T
T/N

2/4 T
T/N

2 T
0 - 10 V

4 T
0 - 10 V

Tarjetero
Contacto ventana
Sonda remota
ON/OFF remoto

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

SI
(2)

Programación
horaria NO

SI
NO

NO SI NO SI NO
SI

NO
SI SI

ModBus 
RTU RS-485 NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI

*  Es posible suministrar repuestos de los termostatos descatalogados TAD243 y TAD241.

4. SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
4.2  TERMOSTATOS Y CONTROL
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Condiciones de 
Venta y Garantía
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1. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.1 Los siguientes términos y condiciones generales de venta están referidas a todas las ventas efectuadas por EAC SOLUCIONES S.L., con sede 
social en C/ Batalla de Brunete, 14, 28946, Fuenlabrada (Madrid) y CIF B-86939394.

1.2 En este documento se hace referencia a la persona física o jurídica con el nombre de CLIENTE con la que EAC SOLUCIONES S.L. establece 
un contrato de compraventa de equipo/s de aire acondicionado o prestación de servicios de asistencia técnica. 
Así mismo, PRODUCTOS hace referencia a los equipos de acondicionamiento de aire objeto de transacción económica por parte de EAC 
SOLUCIONES S.L. al cliente.

2. PEDIDOS Y OFERTAS

2.1 Las ofertas comerciales tienen una validez de UN mes desde su envío al cliente.

2.2 Los pedidos deben efectuarse por escrito, indicando en el mismo la forma de pago establecida así como la firma del CLIENTE y el sello de 
empresa, haciendo referencia a la oferta pedido de EAC SOLUCIONES S.L.

2.3 Con el envío de la propuesta de pedido se dan por aceptadas a nivel jurídico estas Condiciones Generales de Venta, siendo necesaria la acep-
tación del pedido y confirmación por parte de EAC SOLUCIONES S.L. para proceder a la tramitación del mismo.

2.4 Las características y especificaciones facilitadas en nuestros catálogos y ofertas se entenderán de manera orientativa, reservándose EAC 
SOLUCIONES S.L. el derecho a modificación en los equipos y procesos con el fin de mejorar el producto.

3. MODIFICACIONES, DEVOLUCIONES Y ANULACIONES DE PEDIDOS

3.1 Los cambios o devoluciones de los PRODUCTOS una vez expedidos no serán aceptados, a excepción de autorización expresa y por escrito 
por parte de EAC SOLUCIONES S.L.

3.2 En caso de autorización, los portes derivados serán a cargo del CLIENTE teniéndose siempre los equipos suministrados en perfecto estado de 
conservación y embalaje, EAC SOLUCIONES, S.L. se reservará el derecho a efectuar un cargo en concepto de depreciación y gastos de recep-
ción, inspección y reparación de productos devueltos.

3.3 No se aceptarán anulaciones de pedidos una vez aceptado éste por parte de EAC SOLUCIONES S.L., salvo en el caso de autorización expresa 
por parte de EAC SOLUCIONES S.L. y tras aceptación de los acuerdos económicos pactados en cada caso con el CLIENTE.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

4.1 Los portes de los PRODUCTOS suministrados por EAC SOLUCIONES, S.L., se consideran para material puesto en fábrica o de acuerdo a las 
condiciones pactadas por escrito con el Departamento Comercial de EAC SOLUCIONES, S.L. 
Será responsabilidad del CLIENTE la correcta y segura descarga de las unidades suministradas siendo por cuenta de él aquellos permisos y 
licencias que fueran necesarias para tal efecto irán a cargo del CLIENTE.

4.2 Las entregas se realizarán en horario comercial y en días laborables.

4.3 Los PRODUCTOS se entregarán con un embalaje estándar, cuyo precio está incluido en el precio de venta.

4.4 El CLIENTE es responsable de la adecuada gestión medioambiental de los residuos de embalajes y envases suministrados con los 
PRODUCTOS.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA
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5. PLAZOS DE ENTREGA

5.1 Los plazos de entrega especificados en nuestras confirmaciones de entrega son orientativos, entendiéndose siempre dichos plazos a fecha 
de salida de fábrica.

5.2 Todo tipo de cambios constructivos, modificaciones sobre los datos originales o cambios vinculados a cualquier fase del proceso productivo 
por parte del CLIENTE supondrá la no vinculación de EAC SOLUCIONES S.L. con cualquier plazo de entrega pactado.

5.3 El incumplimiento del plazo de entrega, ante causas de fuerza mayor o desórdenes laborales, no será causa de reclamación por parte del 
CLIENTE.

5.4 Todo incumplimiento por parte del CLIENTE del plazo de entrega pactado no será razón de paralización de facturación o vencimiento del cobro.

5.5 A partir de un retraso de dos semanas en la fecha de entrega pactada por indicación del CLIENTE, generará un coste del 1% semanal sobre 
el importe total del pedido en concepto de almacenamiento en nuestras instalaciones.

6. PRECIOS

6.1 Los precios de venta estipulados pueden llegar a sufrir variaciones por simple aviso al CLIENTE. Tras notificación de esta variación el CLIENTE 
deberá de notificar la aceptación del nuevo precio. Debe modificarlo por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
dicho aviso.

6.2 Ningún equipo suministrado por EAC SOLUCIONES S.L. lleva incluida la puesta en marcha por parte de nuestro servicio técnico homologado, 
en caso de que el CLIENTE así lo exigiera, esta petición daría lugar a la aceptación y al pago de su oferta correspondiente.

6.3 Los precios no llevan incluidos el IVA imputándose al CLIENTE todos los que puedan gravar la venta o funcionamiento de los equipos suminis-
trados.

7. CONDICIONES DE PAGO

7.1 Las condiciones de pago serán las indicadas en nuestra oferta o confirmación de pedido de acuerdo a la Ley 15/2010, de 5 de julio, que mo-
difica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre de lucha contra la Morosidad en operaciones comerciales.

7.2 La facturación procederá a realizarse a la salida de los equipos de las instalaciones de EAC SOLUCIONES S.L. Cualquier falta de pago supone 
la anulación inmediata de la garantía sobre los PRODUCTOS suministrados y servicios prestados por EAC SOLUCIONES S.L.

7.3 Los productos son propiedad de EAC SOLUCIONES S.L. hasta la finalización del pago íntegro de los mismos.

7.4 Se entiende a efectos de reserva de dominio, cuando se considera realizado el pago y éste sea irrevocable. Sin perjuicio de la reserva de do-
minio, EAC SOLUCIONES S.L. transfiere al CLIENTE el derecho a utilizar el PRODUCTO, siempre y cuando cumpla las Condiciones Generales de 
Venta y esté al corriente de pago de los PRODUCTOS en los términos pactados.

7.5 Se podrán realizar facturaciones parciales por cada entrega parcial del pedido.

7.6 Todas las facturas serán adelantadas por correo electrónico, el mismo día de su emisión, para evitar retrasos en su gestión de aceptación, 
enviando los originales por correo y siendo la fecha de la factura la única válida a efectos del cómputo de tiempo en caso del pago aplazado 
acordado.

7.7 El pago no puede ser retrasado bajo ningún concepto, toda falta de pago supone la anulación de la garantía y de los pedidos en tramitación. 
Todos los gastos e intereses legales originados por cualquier tipo de retraso serán por cuenta del CLIENTE.

7.8 Con independencia de la fecha de vencimiento de la factura, en un plazo no superior a 20 días de la fecha de emisión de la factura, el CLIENTE 
se obliga a entregar el correspondiente documento de cobro acordado (pagaré, confirming, transferencia bancaria, según las condiciones de pago 
previamente pactadas etc.)

7.9 EAC SOLUCIONES S.L. podrá suspender la entrega de suministros pendientes si existiera fundado temor de que el CLIENTE pueda incumplir 
sus condiciones de pago.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA
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8. GARANTÍA

Todos nuestros equipos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de entrega de la mercancía. La garantía cubre todo defecto de fabricación 
o mal funcionamiento de sus componentes. Para el disfrute de dicha garantía es necesario el cumplimiento de los siguientes puntos:

8.1 Aceptación del defecto por parte de nuestro responsable del departamento técnico.

8.2 Que nuestros PRODUCTOS hayan sido instalados, mantenidos y utilizados en condiciones normales, de acuerdo con los manuales que se 
entregan con cada equipo y en cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, capítulo VI, artículo 26, IT 3.3 y IT 3.5.

8.3 Que funcionen dentro de las condiciones de trabajo para el que han sido diseñadas.

8.4 Que sean reparadas o modificadas por personal de EAC SOLUCIONES S.L. toda reparación realizada sin autorización de EAC SOLUCIONES 
S.L. por personal ajeno a dicha firma, anula la garantía del equipo.

8.5 Que nuestros PRODUCTOS sean accesibles para su reparación y cambio de piezas. La garantía en ningún caso cubrirá, aquellas obras ne-
cesarias para acceder a los equipos que no sean registrables. Igualmente queda fuera de la garantía el alquiler de los medios de acceso o de 
carga necesarios para la sustitución de componentes o unidades, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios capítulo 
IV. IT 1.3.4.4.3.

8.6 Que el material esté cobrado en su totalidad por EAC SOLUCIONES S.L.

8.7 En ningún caso, el importe de la reparación podrá superar el importe de compra del material o piezas que tengan defecto.

8.8 La garantía incluye la reparación y/o sustitución, según nuestro criterio, de las piezas, materiales o unidades, así como la mano de obra y los 
desplazamientos del personal EAC SOLUCIONES S.L. considere oportunas. Toda intervención derivada a causas ajenas a EAC SOLUCIONES S.L. 
dará lugar a una facturación de los trabajos de reparación necesarios. Quedará excluido de la garantía la recarga de refrigerante perdido siempre 
que la fuga sea exterior a las unidades instaladas o bien que el CLIENTE no haya previsto medidas de seguridad que impidan el vaciado total de 
una instalación, instrucción IF-06, componentes de instalación del reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

8.9 EAC SOLUCIONES S.L. no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que por defecto de fabricación pudieran haberse origi-
nado directa o indirectamente, ni de las consecuencias del funcionamiento o no de los equipos instalados. 
Asimismo, en ningún caso el problema de un equipo ya entregado será justificación para retrasar su pago. 
Por el contrario, el retraso del pago provocará la falta de asistencia técnica así como la aplicación de cualquier tipo de garantía.

8.10 El no cumplimiento de las instrucciones de montaje, esquemas de conexión, no instalación de los componentes de seguridad marcados en 
los manuales de funcionamiento, puesta en marcha de unidades con tensión provisional será motivo de exclusión de garantía.

8.11 Toda actuación de nuestro servicio técnico, deberá de estar acompañado por el personal adecuado del CLIENTE, que facilite los medios de 
acceso pertinentes, así como atestiguar la correcta instalación de las unidades y constatar la correcta reparación de las unidades.

8.12 La garantía de los componentes comercializados o distribuidos por EAC SOLUCIONES S.L. estarán regidos por las condiciones de venta o 
garantía propio de cada proveedor nunca sobrepasando un año desde el suministro de los componentes suministrados.

9. REPUESTOS Y REPARACIÓN DE COMPONENTES
	
Toda la tramitación de repuestos o componentes en garantía se realizarán de acuerdo a las condiciones estipuladas por EAC SOLUCIONES S.L.

9.1 Se realizará el suministro con cargo de los componentes averiados, siendo obligación del CLIENTE hacernos llegar el sustituido en un plazo 
máximo de 15 días.

9.2 Se realizará la recepción de material y un protocolo de inspección para determinar las causas de la avería.

9.3 En caso de aplicación de garantía se realizará el reembolso integro de la cantidad abonada según las condiciones de pago establecidas con 
anterioridad.

9.4 No se admiten cargos POR REPOSICION O SUSTITUCION DE COMPONENTES sin previo consentimiento por parte de EAC SOLUCIONES S.L.

9.5 En caso de que el material sea susceptible de reparación será EAC SOLUCIONES S.L. quien determine el procedimiento a seguir y su trami-
tación.

10. JURISDICCIÓN

Todas las cuestiones derivadas de la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones Generales de venta, entre EAC SOLUCIONES S.L. 
y el CLIENTE se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA
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